
, N2O, Argon et ses mélanges.Options de gaz: O2 et aussi pour Air, CO2

Brochure No.

FR-5501/25/05

Conception
Les plus petits et légers détendeurs de pression fabriqués en Europe.

Qualité
Faits avec les meilleurs matériaux.

Ingénierie
La plus haute performance entre Pression et Débit. 

Économie
Stabilité maximale de la pression et du débit sur toute la plage de pression de la bouteille, permettant 
une utilisation plus efficace de la bouteille.

Précision
La plus grande quantité de plages (14) avec le moindre débit possible pour développer les thérapies les 
plus précises.

Sécurité
Une soupape de surpression de débit très haute capacité, capable de maintenir la pression en cas de défaillance.

Possibilités
Plusieurs configurations possibles, connexions à bouteille, sorties auxiliaires et rangs de débit. 

Spécifications Techniques

Pression d’alimentation (P1) =

Pression de sortie préréglée (P2) = 

Débit de sortie =

Materiaux: 

• Degré à haute pression: Laiton chromé mat
• Degré de basse pression: Aluminium chromé mat
• Couvercle manomètre: TPE
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300 – 10 bar

4,5 ± 0,5 bar

0 – 250 L/min
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Détendeurs de pression



Tableau de références P-300 

AVEC DÉBITMÈTRE INTÉGRÉ

F5
0-5 L/min (2)

F15
0-15 L/min (3)

F30P1
0-30 L/min (4)

P40

F30
0-30 L/min (4)0-1 L/min (1)

F1

Tuyaux disponibles 
avec les embouts 

suivantsAVEC SORTIE PRESSION AUXILIARE
ET DÉBITMÈTRE INTÉGRÉ

AVEC SORTIE PRESSION AUXILIARE

AVEC CAPTEUR  P40-SENSOR

DISS

DIN

NF

BS

UNI

AGA

OXIFAR-B

NF

DISS

DIN

AGA

BS

UNI

OXIFAR-B

AFROX

JIS

(1)      

(2)   

(3) 

(4)

0      

0   

0 

0

0,1      

0,1   

0,2 

0,5

0,15      

0,2   

0,5 

(4)

0,2      

0,3   

0,7

2

0,25      

0,4   

1

3

0,3      

0,6   

1,5 

4

0,35      

0,8   

2 

5

0,4      

1   

3 

6

0,5      

1,5   

4 

8

0,6      

2   

5 

10

0,7      

2,5   

7

15

0,8      

3   

10 

20

0,9      

4 

12

25

1      

5   

15

30

Régulateurs de débit:
4 L/min (FX4) - 5 L/min (FX5) - 6 L/min (FX6)

Autres gaz médicinaux (Veuillez consulter disponibilité)

Prises auxiliaires

EMBOUT BOUTEILLE

CONNEXION COURTE
Bouteille Ø<14 cm

CONNEXION LONGUE
Boteille Ø>14 cm

NF E29 650 BS-341 CGA V-1 DIN 477-1 UNI 11144 PIN INDEX EN-850

NFS

NFL

NFS

NFL

BSS

BSL

CGS

CGL

DNS

DNL

UNS

UNL

PIN

Disponibles DIN6, JIS, AFROX et UNI. Veuillez consulter d'autres modèles d'embout.

Humidificateur réutilisable
5530000

Humidificateur barboteur avec diffuseur.
Stérilisation en autoclave à 21ºC.
Flacon en polystyène transparent et couvercle en ABS.
Flacon de 350 mL de capacité.

5530002
Avec soupape de surpression.

Bouteilles O2  disponibles en différentes
tailles et une large gamme de raccords 
de oxygène. Veuillez nous contacter. 

*

Appareils Oxygènothérapie

Accéssoires

0520101 Plastique        4905400 Métal

Tétine pour tube O2
DISS (9/16”-18 UNF) 

0930005 Adulte          0930006 Enfant

Masque O2 avec 

usage unique
nébuliseur à 

0930001

Lunettes nasales d'oxygénation 
á usage unique

0500128 Adulte          0500129 Enfant

Masque O2 variable 
concentration

3210221 Adulte          3210220 Enfant

Masque O2
à usage unique

H-700*
5520700

Bouteille      vide de 2000 L de capacité O2  
(équivalent à 10 L d’eau). 

0051001

Détendeur O2  P-300-P-40-NFL avec
manomètre de 0-400 bar et connexion à la 
bouteille NFL avec débitmètre à bille (0-15 L/min).

 

Humidificateur autoclavable à 121 ºC.

2 masques O2 (adulte et enfant) avec tube.

Chariot porte-bouteille.

pour tube de O2. 
Connecteur de tétine DISS (9/16" - 18 UNF) en 
plastique  

H-700 dial*
5520701

0510010

Bouteille O2 vide de 2000 L de capacité  
(équivalent à 10 L d’eau). 

 

pour tube de O2 . 
Connecteur de tétine DISS (9/16" - 18 UNF) en 
plastique  

Détendeur     P-300-F15-NFL.

Humidificateur autoclavable à 121ºC.

Chariot porte-bouteille.

2 masques O2 (adulte et enfant) avec tube.

H-350
0125506

pour tube de O2. 
Connecteur de tétine DISS (9/16" - 18 UNF) en 
plastique  

Humidificateur autoclavable à 121ºC.

Détendeur O2  P-300-P-40-NF avec
manomètre de 0-400 bar et connexion
bouteille NFL avec débitmètre à bille (0-15 L/min).

 

Sac porte-bouteille bandoulière 
0200055

0200039

 Pour bouteille      de 400 L de capacité
 (équivalent à 2 L d’eau).

O2  

pour tube de O2. 
Connecteur de tétine DISS (9/16" - 18 UNF) en 
plastique  

 Pour bouteille      de 1000 L de capacité
 (équivalent à 5 L d’eau).

O2  

Détendeur      P-300-F15-NFS (valable 
également pour la NFL).

Lunettes nasales d'oxygène.

2 masques O  (adulte et enfant) avec tube.2

5550010

Distributeur O2 pour 6 
patients

 

6 débitmètres PERFLOW ® O2 de 0-15 L/min.

6 humidificateurs réutilisables en polycarbonate. 

3 m de tuyau O2 haute pression avec embout NF. 

6 masques O2 pour adultes. 

Trépied extensible jusqu’à 85 cm.  

Sac de transport en nylon (50 x 19 x 33 cm).

O2

O2


